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Planung eines Wohnhauses mit zwei Ladenlokalen

Ort: 48653 Coesfeld-Lette, Coesfelder Straße

Gesamtplanung: zwei größere Gebäude, drei Doppelhaushälften

Gruppenaufgabe: Planung des südlichen Gebäudes (Haus 2)

Nutzung Haus 2:

Erdgeschoss: zwei Ladenlokale: Bäckerei und Friseur

1. Obergeschoss & Dachgeschoss: zwei Wohneinheiten für je 2–3 Personen

Höhenangaben: Traufhöhe (TH): 8,00 m, Firsthöhe (FH): 12,00 m

Zusammenarbeit: gemeinsame Entwurfsphase

anschließend Aufteilung in Fachbereiche:

• Bauplanung

• Baukonstruktion

• Baubetrieb

• Bauphysik

• Haustechnik

Planungsauftrag



Bauplanung

• Lageplan, Grundrisse alles Geschosse als 3-Modell  
(Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung), 
Ansichten und Schnitte

• Berechnung des Maßes der baulichen Nutzung, 
Abstandsflächen, Nachweis der Vollgeschossigkeit, 
Nutzflächen- und Raumberechnung (DIN 277), 
Brutto-Rauminhalt

Alle Maße sind am Bau zu prüfen!
DIE ZEICHNUNGEN DES ARCHITEKTEN UND DER FACHINGENIEURE SIND ZU BEACHTEN!

UNSTIMMIGKEITEN SIND DEM BAULEITER/ ARCHITEKTEN/ TRAGWERKSPLANER UNMITTELBAR MITZUTEILEN!

BEI NICHTBEACHTUNG HAFTET DER AUSFÜHRENDE!
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Klinkermauerwerk

Dämmung (EPS)

Dämmung (XPS)

Innenputz

Mörtel

Holz

Wandaufbau

1,50 cm     Gipsputz als Innenputz

17,50 cm   Stahlbeton

18,00 cm   Wärmedämmung als Mineralfaserplatten

2,00 cm    Ruhende Luftschicht

11,50 cm    Verblendmauerwerk als Normalformat

Loggiaaufbau

2,50cm       Dielenbelag

6,00cm       Unterkonstruktion

4,00cm      Gefälledämmung *

9,50cm       Wärmedämmung

6,00cm       Wärmedämmung

24,00cm     Stahlbeton-Bodenplatte

1,50cm        Gipsputz

Deckenaufbau

0,40cm     Bitumenbahn

4,00cm     Bauder PIR FA Gefälle 2,0%

8,00cm     XPS 030

0,02cm     Terotec Dampfsperrbahn SK DUO

1,90cm     Spanplatte 300

18,00cm   Mineralwolle MW 035

0,02cm     Baufolie PE

3,00cm     Traglattung

3,00cm     Konterlattung

1,25cm     Gipskartonplatten nach DIN 18180

LEGENDE
Bodenaufbau (nicht unterkellert)

1,50cm        Fliesen

6,00cm       Estrich

11,50cm       Trittschalldämmung

24,00cm     Stahlbeton-Bodenplatte

12,00cm      Perimeterdämmung

30,00cm     kappilarbrechende Schicht

Bodenaufbau (unterkellert)
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6,00cm       Estrich

11,50cm       Trittschalldämmung

24,00cm     Stahlbeton-Bodenplatte
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18,00 cm   Wärmedämmung als Mineralfaserplatten

2,00 cm    Ruhende Luftschicht

11,50 cm    Verblendmauerwerk als Normalformat
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0,02cm     Baufolie PE

3,00cm     Traglattung
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LEGENDE
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1,50cm        Fliesen
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Schnitt A-A, Genehmigungsplanung

Detail Sockelbereich, unterkellert

Grundriss Erdgeschoss, Genehmigungsplanung

bearbeitet von Jasmin Krichel



Baukonstruktion

• Statisches 3D-Modell konstruiert

• Dachkonstruktion konstruiert und berechnet

• Bewehrung aller Betonbauteile berechnet

• Nachweis für das Mauerwerk durchgeführt

• Statischen Pläne angefertigt
(Positions- & Schal- & Bewehrungspläne)

Endverformung EG-Decke

Statik-Modell

Bewehrung der Bodenplatte

Treppenhaus Schalplan

bearbeitet von Marius Wesker



Baubetrieb

• Erstellen von Leistungsverzeichnissen

• Erstellen der Baubeschreibung 

• Erstellen von Abrechnungsplänen 

• Angebotskalkulation

• Angebote von Firmen einholen

• Massenermittlung

• Mittellohnermittlung

bearbeitet von Hannes Gesing

Ausschnitt der Mengenermittlung

Abrechnungsplan
Mittellohnermittlung



Bauphysik

• Wärmedurchgang der Bauteile nach den KFW55 Grenzwerten erstellt

• Bauteile auf Tauwasseranfall prüfen & schützen

• Thermische Hülle in Sinnvolle Faltmodelle aufteilen

• Faltmodelle mit Abzugsflächen, Fenstern, Bauteilen und Türen versehen

• Berechnungsverfahren für Wohngebäude nach GEG 2020 / DIN 18599 durchgeführt

Bauteilaufbau mit Temperaturverlauf

EG als ‚Faltmodell‘ mit allen Flächen be-/ und abzügen

Thermische systemgrenze im Schnitt

bearbeitet von Luca 
Rothenburger



Haustechnik

Dimensionierungen der Abwasserleitungen

Abwasserleitungen / Regenwasserleitungen

• Erstellung eines Entwässerungskonzept/Plan

• Erstellung eines Abwasserleitungskonzept/Plan

• Erstellung Strangschema und Gefälleplan

• Berechnung der Abwassermenge

• Bemessen der Abwasserleitungen

• Berechnung des Anfallenden Regenwassers

• Bemessung der Regenrohre und Rinne

• Erstellung des Entwässerungsantrags

• Erstellung des Energie- und Abwasserkonzepts

• Erstellung diverser Listen

• Raussuchen passender Bauteile wie z.B. Pumpen

Strangschema

Gefälleplan

bearbeitet von Lukas Steggemann
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