Technikerprojekt 2025

| 01. Vorstellung des Planungsauftrags |

Im 4. Semester der Fortbildung zum ,staatlich gepriften Techniker/-in“ entwickelten alle Gruppen,
bestehend aus 4 oder 5 Mitgliedern, innerhalb von 10 Wochen eine reaI|5|erungsfah|ge Bauplanung
fir ein Mehrfamilienhaus mit 6 oder 8 Wohneinheiten. Z Z \

Das zweigeschossige Mehrfamilienhaus mit Staffelgeschoss in einem
allgemeinen Wohngebiet in Coesfeld auf zwei Grundstiicken entstehen.
Diese liegen im Geltungsbereich eines giiltigen Bebauungsplanes. Die
einschlagigen Vorgaben der Stadt Coesfeld und des Landes Nordrhein-
Westfalens sind dabei zu beachten gewesen. Das Geb&ude soll dem
KfW55 Standard entsprechen.

Im Rahmen der Vorentwurfsplanung sollten 2 Gebaudetypen
entworfen werden. Per Losverfahren des Haustyps wurde die weitere
Planung gemaR Aufgabenstellung mit dem gewahlten Entwurf
durchgefiihrt.

Haustyp 1 (10 WE): Abbildung 1: Auszug Luftbild

- 3 Wohneinheiten im EG und 1.0G, fiir 2-3 Pers., GroRe: ca. 19 m?
- 1 Gemeinschaftskiiche, 1 Gemeinschaftsraum, 1 Hauswirtschaftsraum GréRe ca. 60 m?
- 1 Wohneinheit im STG, fiir 4 Pers., GroRe: ca. 176 m?

Haustyp 2 (5 WE+ 2 Geschaftsraume):
- 2 Geschaftsraume 1 Backer Filiale und 1 Friseur
- In den oberen Geschossen Wohneinheiten mit ca. 72m?
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02. Konzept und Entwicklung

Unsere weitere Planung befasst sich mit dem Mehrfamilienhaus mit 10 Wohneinheiten (Haustyp 1).

Die Hohen des Mehrfamilienhauses, sowie die gewahlte Dachform des Satteldaches orientieren sich
an den vorhandenen Bebauungsplan. Auch die Materialwahl von Verblendstein- und Putzfassade
findet sich in den Bebauungsplan wieder und sichert die Eingliederung in diese.

Bei der Grundrissplanung wurde die ausreichende natirliche Belichtung und Bellftung der
Hauptraume berticksichtigt. Durch die rechtwinklige Anordnung der Rdume und Wande ist eine
vielseitige Moblierung mit gentigend Platz flir die behindertengerechte Nutzung der
Aufenthaltsraume moglich. Terrassen und Balkone sind, durch die ihre Anordnung geniligend besonnt.

Abbildung 2: Auszug Grundriss Erdgeschoss (Entwurfsplanung)
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Abbildung 3: Auszug Grundriss Obergeschoss (Entwurfsplanung)
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Abbildung 4: Auszug Grundriss Staffelgeschoss (Entwurfsplanung)

Ein Hauptaugenmerk wurde auch auf die duRere Gestaltung des Baukorpers gelegt. So sorgt die
symmetrische Anordnung der Fenster fir ein stimmiges Erscheinungsbild und wird durch die Nutzung
verschiedener Fassadenmaterialien aufgelockert.

Ansicht: Norden Ansicht: Osten

#nsicht: Siden Ansicht: Westen
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Abbildung 5: Auszug Ansicht (Entwurfsplanung)
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03. Projektorganisation

- Erstellen samtlicher Zeichnungen und Berechnungen, sowie der Visualisierung
- Waérmeschutznachweis nach GEG 2020
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- Vollsténdige Berechnung und Konstruktion des Tragwerks
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